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USI,UGI INZYNIERSKIE AI\DRZEJ ROMAN
Tatary 40, 13-100 Nidzica

tel: 48 602727347 NIP 745-107-81-95

OSWUnCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dniaT lipca I994r. - Prawo budowlane
(ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z p6iniejszymi zmianami)

OSWIADCZANI,

2e projekt ,,Remont parking6w - 4 - Parking przy bibliotece i wiazd
do remizy" zostal sporuqdzony zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami oraz
zasadami wi e d4i techni cznej .

Brantadrogowa; inZ. Andrzej ROMAN
upr. bud. Nr 2l9l94loL



ITEA
INZYI-dIffiOW

BU DOWN ICTWA

ZaSwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-42V-N5A-568 'r'

Pan Andrzej Roman o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2254/OL

adres zamieszkania ul. Tatary 40, 13-100 Nidzica

jest czfonkiem Warmifisko-Mazurskiej Okrqgowej lzby Iniynier6w Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest waine do dnia 2OL4-I2-3L.

ZaSwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2OL3-72-I8 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczqcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okrqgowej lzby Iniynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq

r6wnowaine pod wzglqdem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorqcznymi.l

I Weryfikacie poprawno6ci danych w niniejszym za6wiadczeniu moina sprawdzid za pomocq numeru weryfikacyjnego za5wiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujec siQ z biurem wta3ciwej Okrggowej lzby In2ynier6w

Budownictwa.
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OPIS TECIINICZII'Y

I Przpdrninf i z-lrr"ps inwnclynii

Przedmiotem projektu jest remont parkingu orazwiazdtrdo remizy w Swi4tkach na

dzia\kach o numerach ewidencyjnych:4411 i24812 polegaj qcy nawymianie pt5rt

drogowych ( tryzlinki) na nawierzchnig z kostki betonowej.

. N/f^faridly s5dni^wA

Rozporz4dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 marzec 1999r.
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczneiich
usytuowanie.

Rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

3,. stan ;stniei?c5u

Dotychczas istniej4cy obszar wykorzystywany jest do ruchu i postoju samochod6w,
istniej4ce nawierzchnie w bardzo ztym stanie technicznym. Teren nie jest wpisany do
rejestru zabytkSw i nie znajduje sig w Konserwatorskiej Strefie Archeologicznej.
W obrgbie projektowanych rob6t wystgpuj4 sieci telekomunikacyjna, wodoci4gowa i
kanalizacyjna.

@e

W podloZu zalegaj4grunty niewysadzinowe. Warunki wodne okre6lono jako przecigtne.

G*pg no6no6ci podlola okreSlono jako Gl. W przypadku natrafienia w trakcie rob6t
ziemnych na grunty organiczne,naleiry dokona6 ich wymiany na grunty no6ne
(posp6lk9) izaggicil.

5. Sta- Frojelrtny'aul'

Szeroko6ci placu postojowego - 5,58 I 12,50 m.
Szeroko6ciwjazdu -5m.
Szczegolowe usytuowanie pokazane na planie sytuacyjnym.

Uksztattowanie pionowe planuje sig dostosowa6 do istniej4cego uksztahowania terenu
i prawidlowego sptywu w6d opadolvych. Nie bgdzie znacznie r62niNo sig od
dotychczasowych spadk6w

- Nawierzchniaz kostki betonowej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 10 cm
KoqstruLcja iazdu:
- Nawierzchniaz kostki betonowej, gr. 8 cm na podslpce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z chtdego betonu 9r.20 cm
Jezdnie okrawg2nikowano krawgZnikiem betonowym 15x30 ustawionyn na lawie
betonowej z oporem z betonu Clzlls.

Odwodnienie nawierzchni z w6d opadowych nast4pi poprzez odpowiednie spadki podluzne
i poprzeczne jezdni i stanowisk postojowych,



Wwprzedsigwzigcie zgodnie z$2i3 . ust. 60 roqorzqdzenaRadyMinistr6w zdniag
listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigi mog4cychznacz1co oddziatywa6 na Srodowisko
(Dz.U. 22010 r, Nr 213, po2.7397 ) nie kwalifikuje sig jako przedsigwzigcie mog4ce
zawsze lub potencj alnie znacz4co oddziatywa6 na drodowisko. Projektowana inwestycja nie
wptynie w znacznym stopniu na Srodowisko. Zwigkszy sig bezpieczefrstwo i komfort
u2ytkownik6w.

rob6t

Roboty nalezy prowadzi6 w taki spos6b, aby przerwy w dostgpie do terenu byly w miarg
mo2liwoSci jak najkr6tsze, apo dziennym dniu roboczym umozliwiony byl dojazd i doj6cie
do posesji. O utrudnieniach i niebezpieczeristwach powinny informowa6 odpowiednie znaki
drogowe i tablice informacyjne.

8. Posadowienie obiekta

Na podstawieRozporzqdzenra Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji, z dn.24.
09.1998 r, w sprawie ustalenia geotechnicnrychwarunk6w posadowienia obiekt6w
budowlanych, dlaprojektowanego obiektu ustalono pierwszq kategorig geotechniczn4,
oraz proste warunki gruntowe. Grunty zakwalifikowano do grupy no6no6ci podloZa Gl.
Konstrukcje projektowanych obiekt6w posadowione bgdq bezpoSredni o na zalegaj4cych
w podlozu gruntach noSnych. Wykopy w istniejqcym gruncie , w celu posadowienia
konstrukcji jezdni dochodz4 do 45 cm.
rW prrypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na grunty organicznernaleLy
dokonad ich wymiany na grunty no5ne (posp6lkg) i zaggScid.

9. Planowana ilo{d rob6t

Plac postojowy
Zjazd
Iftawgznik

- 398,7 nl
- 7rp t*
- 660mb
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PLAC Z KOSTKI BETONOWEJ

I =23 cm

- podbudowa betonowa C 8/10

- lawa betonowa z oporem zbel.C12l15

- podbudowa betonowa C 8/10

USLUGI INZYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN
Tatary 40, 13-100 Nidzica tel:. +486027273/'7

REMONT PARKINGOW.4.
PARKING PRZY BIBLIOTECE IWJF,ZD DO REMIZY

DATA: 07 - 2014SKALA: 1 :500

in2. ANDRZEJ ROMAN
upr.nr 278l94lOLi
nr OllB: WAM/BD/2254I01

ASYSTENTPROJEKTANTA: in2. ROBERTROMAN

Nini€+ry Foiakt stami oprffiaile 4tGkh fmy iisl druiny 
'[mm 

aulorskkn zgod*e z ushf4z d1.01.@2(fr
(Dz.U.tr 80 poz 904). PNielaie I tdsteoniafe trqeku ItS iego e$d fmn i ctutr t-4dn WrEga zgdy atora.



USI,UGI INZYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN
Tatary 40, 13-100 Nidzica

tel:0E96252665 NIP 745-107-81-95

Informacj a doty czqca bezpieczerfistwa
i ochronv zdrowia

Remont parkingow- 4 -Parking przy

ini. Andrzej ROMAN
upr. bud. Nr 279l94lOL

bibliotece i wjazd do remizy

rNwEsroR: GMlNASWlAffl
Swiqtki 87,
I I -OO8 Swictki

PROJEKTANT:

lipiec ,2014



1. Zakres rob6t.

Przedmiotem projektu jest budowa miejsc postojowych dla samochod6w osobowych
wraz z jezdnrQ manewro w 4, oraz wj azdu do rcmiry w miej scowo Sci Swiqtki.

W ramach przebudowy planuje sig wykonanie:
- jezdni manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej
-Wud o nawierzchni z kostki betonowej

2. Kolejno56 wykonywania rob6t:

- roboty ziemne
- podbudowy
- nawierzchniajezdni
- plantowanie

3. Wykaz istniej4cych obiekt6w budowlanych w obrgbie rob6t:

- sieci telekomunikacyj ne
- sieci wodoci4gowe
- sieci kanalizacyjne

4. Elementy mogQce stanowid zagrohenie bezpieczeristwa i zdrowie ludzi:

- praca pod ruchem pojazd6w na drodze
- transport technologiczrry - ruch pojazd6w oraz rozladunek material6w
- praca sprzgtu mechanicznego - walce, r6wniarki i koparki przy podbudowie,

nawierzchni i robotach wykofczeniowych
- praca w poblizu wzqdzei obcych, szczeg6lnie energetycznych

mo2liwo56 poruhenraprqdem .

5.Instrukta2 pracownik6w przed przyst4pieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie
niebezpiecznych powinien obejmowad:

- szkolenie pracownik6w w zakresie bhp
- zasady postgpowania w przypadku wyst4pieni a zagtohena
- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownik6w Srodk6w ochrony indywidualnej oraz odzieiry
- zasady kierowania ruchem drogowym
- zapoznanie zryzyl<rem zawodowym ztti1zmymzprac4na danym stanowisku ptacy
- rasady udzielania pierwszej pomocy



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj4ce niebezpieczefistwom
wynikaj4cym z wykonywania rob6t budowlanych:

BezpoSredni nadz6r nadbezpieczefstwem i higien4 pracy na stanowiskach pracy

sprawuje odpowiednio kierownik budowy ( kierownik rob6t).
O s oba kieruj qca pracownikami j e st obowi qzlrnai

- organizowai stanowiskapracy zgodnie zprzepisanti i zasadami beryieczeirstwa i
higieny pracy

- dba6 o sprawno6d Srodk6w ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniazgodnie z

przentaczeniem
- organizowac,przygotowywa6 i prowadzil ptace, uwzglgdniaj qc zabezpieczenie

pracownik6w przedwypadkami prTy pracyo chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zvi4zanymi z warunkami Srodowiska pracy

- dba6 obezpieczny i higieniczny stan wyposahen\atechnicznego i sprzgtu, atakhe o

sprawno66 Srodk6w ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie zprzerraczeniem
- 1u.;ryzrraczyd osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym,

kierowanie pracQ maszyn iurz1dzei4 kierowanie ruchem drogowym
- utrzymac oznakowanie budowy zgodnie z wcze6niej zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu naczas budowy i w nale2ytym stanie technicznym
- zapewnrt staly kontakt z budow4 drog4 telefonicm4 lub radiotelefonicznq

- zapewnif na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz

obslugi maszyn i vrzqdzefi .

- wszelkie przrce w rejonie urzqdzefiobcych wykonywa6 rgcznie orazbezv,tzglgdnie

stosowa6 sig do uzgodnief z gestorami tych sieci.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagro2enia dla zdrowialub irycia

pracownik6w osoba kierujqca pracownikami, obowiqzana jest do rieru,locznego

wstrzymania prac i podjgcia dzialahw celu usunigcia tego zagroaenra.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byd wyposaZeni w Srodki

ochrony indywidual nej oraz odzieli obuwie robocze zgodnie z tabelqnonn
przy dzial6w 6rodk6w ochrony indywidu
opracowanqprrzezpracodawca. Srodki o ny

zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownik6w
wystarczajqc4 ochrong przedwystgpuj4cymizagroleniami ( np. uszJcodzenie glowy,

ffit y, wzroku, sfuchu ).
Kierownik budowy obowi4zany jest infomrowai pracownik6w sposobach

postugiwania sig tymi 6rodkami.


